.—EWMANN Ihr Partner fiir industrielle Kennzeichnung

Rickstandsfrei wieder ablosbare Gewebe-Etiketten

Unsere ablosbaren Gewebe-Etiketten bieten lhnen eine schnelle, manuelle und

gleichzeitig flexible Beschriftungsmaéglichkeit fir nahezu jeden Anwendungsbereich.

Besonderheiten / Materialeigenschaften:

e Klebt auf fast jedem Material
o Glas, Kunststoff, Beton, Pappe und vieles mehr
e Klebt auf fast jeder Oberflache
o Stark gebogenen, strukturiert, lackiert, flach, glatt, rau ...
e Rickstandsfrei ablosbar und i.d.R. mehrfach wiederverwendbar
o Kann auch als permanentklebendes Etikett eingesetzt werden

e AuRerst widerstandsfahig gegen Schweil3, viele Losungsmittel, Schmutz ...

Materialeigenschaften:
e Temperaturbereich: - 40°C bis + 80°C
e RoHS-konform

Anwendungsbeispiele (die Etiketten werden brancheniibergreifend eingesetzt):

e Lagerkennzeichnung

e Schaltschrankbeschriftung

e Kabelkennzeichnung: Nummerierung von Einzeladern

e Instandhaltung: ,bewegliche* Anlagegiter / Maschinenteile

e Beschriftung von Birogeraten (da resistent gegen Handschweil3)

e Kennzeichnung von defekten Geraten (flr die Werkstatt / Reparatur)

e Kurzfristige Markierung von Baugruppe (fur den Transport, Auf- / Abbau)

e Laborkennzeichnung: Beschriftung von Aufschlusskolben (Haltbarkeit von 10-

20 Spulgangen), Probenbehaltnisse, Bodenproben

Uberzeugen Sie sich selbst & fordern Sie kostenlose Muster an !!!
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