LEimMAN N Thr Partner fiir industrielle Kennzeichnung

Selbstlaminierende Wickeletiketten (fur Leitungen und Kabel)

Unsere Wickeletiketten wurden speziell fiir die Draht- und Kabelkennzeichnung ent-

wickelt. Sie bestehen aus einem bedruckbaren Bereich und einem transparenten

Schutzlaminat, welches den Text zusatzlich schitzt.

Die Besonderheiten dieser Etiketten sind u.a.:

e |deal fur stark gebogenen Oberflachen

e Geeignet fur Kabeldurchmesser von 2,00 mm — 44,50 mm

e Das Schutzlaminat, sorgt fur einen dauerhaften Schutz der bedruckten Flache

e AuRerst widerstandsfahig gegen Verschleil, Abrieb, Losungsmittel, Wasser,
Ol und Schmutz

e Geeignet fir den Laborbereich

Materialeigenschaften:
e Temperaturbereich: - 40°C bis + 70°C
o Zertifikate: UL, ROHS

Erhéaltliche Ausfihrungen:
e Laserdruck (B-361), Thermotransferdruck (B-427)
e Handbeschriftung (KM, TKM)
e Vorgedruckt

Uberzeugen Sie sich selbst und testen Sie die Etiketten.
Wir senden Ihnen gerne kostenlose Material-Muster zu.
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