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WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Forkliftag®

Bedienungsanleitungen

Gabelstapler miissen folgendermaBen tberprift werden:

Vor der Benutzung/Schicht durch das Bedienpersonal auf Sché-
den, Méngel und VerschleiB

In regelméaBigen Abstdnden laut Herstellervorschriften durch eine
,befugte Person“* — dies wird auch als ,umfassende Priifung“
bezeichnet

Forkliftag® hilft bei der Kontrolle der schichtvorbereitenden Priifung,
Wartung und Kennzeichnung von Gabelstaplern. Es verwendet unser

1. Phase

Schichtvorbereitende Priifungen
werden vor der Benutzung des
Gabelstaplers vom dazu befugten
Bedienpersonal  ausgefiihrt. Das
Einsteckschild gewéhrleistet, dass
der Gabelstaplerfiihrer die richtigen
Priifkriterien befolgt. Dafiir enthélt
das Forkliftag®-Einsteckschild eine
Checkliste mit acht einfach zu
befolgenden Priifschritten.

Wenn  der  Gabelstapler die
Priifung bestanden hat, wird das
Einsteckschild in den Halter gesteckt,
wobei dessen gelbe Seite nach
auBen zeigt, damit sofort fiir jeden
ersichtlich ist, wann der Gabelstapler
zuletzt gepriift wurde.

* Der Begriff ,befugte Person” wird nach allgemeiner Auffassung flir eine Person verwendet,
verfligt, um die jeweilige Aufgabe kompetent auszufiinren.

Forkliftag® Heft fir Tagesprotokolle

Das Forkliftag® Heft fiir Tagesprotokolle 252 tagliche Priifprotokolle. Es
orientiert sich am Aufbau des Standard-Einsteckschilds und hilft bei der
schichtvorbereitenden Priifung, Wartung und Kennzeichnung von Gabel-
staplern. Dieses Heft ist mit dem Forkliftag®-Standardhalter kompatibel.

Besondere Merkmale dieses Hefts sind ein Maschinenfehlerbericht und
die Moglichkeit, lhre ausgefiihrten Priifungen darauf mit einem beliebi-
gen Stift zu protokollieren.

einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem, um sicherzustellen,
dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen Statusinformationen
ersichtlich sind.

Der Forkliftag®-Halter wird normalerweise an der Kabinentiir oder in
der Gabelstaplerkabine angebracht und dort mit Kabelbinder, Klebe-
streifen, Schraube oder Niete befestigt.

2. Phase

Vor der Benutzung des Gabelstaplers
wird die Priifung auf dem Forkliftag®-
Einsteckschild zusammen mit der
Referenznummer des betreffenden
Gabelstaplers protokolliert.

4. Phase

Falls der Gabelstapler die Priifung
nicht bestanden hat, miissen Sie
das Einsteckschild entfernen und an
den Vorarbeiter iibergeben. Im Halter
wird dadurch sofort das Symbol fiir
,Nicht benutzen*“ sichtbar.

Unter Verwendung des Forkliftag®
Heft fiir Tagesprotokolle Iasst sich
der Mangel im Maschinenfehlerbe-
richt protokollieren.

die Uber die erforderliche(n) Erfahrung, Ausbildung, Qualifikationen und/oder Féhigkeiten
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Der Halter
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Befestigungslocher flir
Kabelbinder

DO NOT USE UNTIL DAILY

CHECK HAS BEEN CARRIED
OUT OR FORK LIFT TRUCK
REPAIRED.
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Technische Daten des
Halters

WH

TEMPERATURTOLERANZ: -5°C bis +65 °C
MATERIAL: ABS
MASSE: 285 mm x 151 mm

BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN: Kabelbinder,
Magnetstreifen, Klebestreifen
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Brady EMEA

Afrika +971 4881 2524 Naher Osten

Belgien +32(0)52 4578 11 Norwegen

Dénemark +45 66 14 44 00 Slowakische Republik
Frankreich +33(0)3207694 48 Spanien

Deutschland +49 (0) 6103 7598 660 Schweden

Ungarn +36 23 500 275 Tiirkei

Italien +39 02 26 00 00 22 GB
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Forkliftag®

Technische Daten

Forkliftag® ist ein vollstandiges Statuskennzeichnungssystem zur
schichtvorbereitenden Priifung, Wartung und Kennzeichnung von
Gabelstaplern.

Es verwendet unser einzigartiges Halter- und Einsteckschildsystem,
um sicherzustellen, dass am Einsatzort sofort die jeweils aktuellen
Statusinformationen ersichtlich sind. Das Standard-Einsteckschild
enthalt eine Ubersichtliche Checkliste zur Priifung vor der Benutzung auf
der Vorderseite und Platz zum Protokollieren von bis zu 42 Priifungen
auf der Riickseite.

Das Einsteckschild
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DAILY CHECKLIST DETAILS

[ Forkift Truck- Number ]

DAILY CHECKLIST

IF CHECK FAILS TAKE THIS CARD TO YOUR SUPERVISOR

Date Signature Date

Priifprotokolle

Checkliste fiir die taglichen
Gabelstaplerpriifungen
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REPORT ALL LEAKS OR UNUSUAL OPERATIONAL NOISES
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Technische Daten
des Einsteckschilds

TEMPERATURTOLERANZ:
Hochsttemperatur 125 °C
MATERIAL: Polypropylen
MASSE: 193 mm x 144 mm

Benutzerfreundlich

Einfach zu befolgende Kurzanleitung im
Checklistenformat fiir die tiglichen Priifungen

Wasserdicht — aus Polypropylen gefertigt

Unterzeichnen und datieren Sie lhre ausge-
flhrten Priiftungen mit einem beliebigen Stift

Ermdglicht Ihnen das Protokollieren und Da-
tieren von bis zu 42 einzelnen Priifungen

4 Haben wir

4071 4881 2524
+47 7013 40 00
+421 2 3300 4800
+34 900 902 993
+46 (0) 8 590 057 30
+90 212 264 02 20
+44 (0) 1295 228 288 L

Dann helfen wir Thnen gerne weiter!

Leymann
Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen www.leymann.de
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Ihr Interesse geweckt? A

Tel. 0511-7805-0
Fax 0511-7805-206
punktum@leymann.de
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www.leymann.de

FAX-Bestellung an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

Ich mochte gerne folgende(n) Artikel bestellen:

Bestelldaten:

Artikel Menge

Liefertermin

Lieferadresse

Rechnungsadresse

Leymann Punktum GmbH Tel. 0511 7805-0
Lehmdamm 17 Fax 0511 7805-206
30853 Langenhagen punktum@leymann.de

www.leymann.de

Sitz der Gesellschaft:

Langenhagen — AG Hannover HRB 60102
Geschéftsfihrer: Manfried Leymann
USt.-Id-Nr. DE 221247649



mailto:punktum@leymann.de
http://www.leymann.de/

FAX-Anfrage an 0511 7805-206

Leymann Punktum GmbH
Lehmdamm 17
30853 Langenhagen

Firma / Stempel

Ich mdchte gerne ein Angebot fir folgende(n) Artikel:

Angebotsnummer:

Artikel

Menge

Liefertermin

Ich interessiere mich flir professionelle Kennzeichnungslésungen

O Rufen Sie mich bitte an unter der Tel-Nr. ... icreieieeerereereees .

O um einen Vorfuhrtermin fir den

Drucker zu vereinbaren

O um Details meines Anwendungsfalls zu besprechen

O um einen allgemeinen Beratungstermin zu vereinbaren

O Ich interessiere mich besonders fiir

O Draht- und Kabelkennzeichnung

O Schaltschrank-Kennzeichnung

O Bauteil- und Leiterplatten-Kennzeichnung

O Schrumpfschlauch-Kennzeichnung

O Panel- und Serverschrank-Kennzeichnung

O Handbeschriftung / Laserdruckerbeschriftung

O Dauerhafte Kennzeichnung im AuBenbereich

Sitz der Gesellschaft:
Langenhagen — AG Hannover HRB 60102

O e nee
Leymann Punktum GmbH Tel. 0511 7805-0
Lehmdamm 17 Fax 0511 7805-206
30853 Langenhagen punktum@leymann.de

www.leymann.de

Geschaftsfuhrer: Manfried Leymann
USt.-Id-Nr. DE 221247649
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