
Kabelbinder Klebestreifen

Befestigungsarten

Das Laddertag®-System bietet alternative Befestigungsmöglichkeiten, um dem Benutzer den 
aktuellen Prüfstatus deutlich lesbar anzuzeigen.

Laddertag®

Bedienungsanleitung

www.bradyeurope.com

Jede Leiter muss vor der Benutzung auf Schäden, Mängel und 
Verschleiß überprüft werden. Zusätzlich muss eine befugte Per-
son* die Leiter gemäß einer entsprechenden Risikobewertung  
regelmäßig prüfen. 

Jede Leiter muss mit einem System ausgestattet sein, mit dem sie 
sich als „sicher“, „nicht sicher“ oder nicht zu benutzen kennzeichnen 
lässt, und über eine eindeutige Referenznummer verfügen.

Befestigen Sie den Laddertag®-
Halter an der Leiter. Wir empfeh-
len Ihnen, den Laddertag®-Halter 
zwischen der vierten und fünften 
Sprosse auf der Innenseite der Leiter 
zu befestigen, damit er sofort für den 
Benutzer sichtbar ist, aber diesen 
nicht bei der Arbeit stört. 

Vor der ersten Benutzung zeigt der 
Halter deutlich lesbar das Verbots-
symbol und den Text „Diese Leiter 
nicht benutzen“ an.

Jede Leiter muss vor der Benutzung 
auf Schäden, Mängel und Verschleiß 
überprüft werden. Zusätzlich muss 
eine befugte Person* die Leiter 
gemäß einer entsprechenden Risiko-
bewertung regelmäßig prüfen.

Eine übersichtliche Checkliste zur 
Prüfung vor der Benutzung bein-
det sich auf der Rückseite des 
Laddertag®-Einsteckschilds.

Nach erfolgter Prüfung werden 
die folgenden Details auf dem 
Laddertag®-Einsteckschild vermerkt:
■  Leiter-Referenznummer
■  Leiterklasse
■  Belastbarkeit/Verwendungs-

zweck
■  Fälligkeitstermin der nächsten 

Prüfung

Wenn die Leiter die Prüfung bestan-
den hat, können Sie das Einsteck-
schild in den Halter stecken. Wenn 
der Bereich die Prüfung nicht bestan-
den hat, müssen Sie das Einsteck-
schild entfernen, damit der Halter das 
Verbotssymbol und den Text „Diese 
Leiter nicht benutzen“ anzeigt.

1. Phase

3. Phase

*  Der Begriff „befugte Person“ wird nach allgemeiner Auffassung für eine Person verwendet, die über die erforderliche(n) Erfahrung, Ausbildung, Qualifikationen und/oder Fähigkeiten 

verfügt, um die jeweilige Aufgabe kompetent auszuführen.

2. Phase

4. Phase

Das visuelle Laddertag®-Kennzeichnungssystem ist das originale und 
branchenführende Statuskennzeichnungssystem, mit dem sich die 
Prüfung, Wartung und Kennzeichnung von Leitern kontrollieren lässt.



Brady EMEA

Afrika +971 4881 2524

Belgien +32 (0) 52 45 78 11

Dänemark +45 66 14 44 00

Frankreich +33 (0) 3 20 76 94 48

Deutschland +49 (0) 6103 7598 660

Ungarn +36 23 500 275

Italien +39 02 26 00 00 22

Naher Osten +971 4881 2524

Norwegen +47 70 13 40 00

Slowakische Republik +421 2 3300 4800

Spanien +34 900 902 993

Schweden +46 (0) 8 590 057 30

Türkei +90 212 264 02 20

GB +44 (0) 1295 228 288

Ihr Brady-Vertriebspartner

www.bradyeurope.com

Benutzerfreundlich

■  Hinweise zur Leiterklasse, 
Tragfähigkeitseinstufung, max. Last und 
zum Verwendungszweck

■  Einfach das zutreffende Ankreuzfeld 
für die Leiterklasse, Tragfähigkeit/den 
Verwendungszweck ankreuzen

■  Auf jedem Einsteckschild lassen sich bis 
zu 12 Prüfungen protokollieren

Technische Daten des 
Halters

■  TEMPERATURTOLERANZ: -20 °C bis +130 °C

■  MATERIAL: Polykarbonat

■  MASSE: 210 mm x 55 mm

■   BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Kabelbinder, 
Klebestreifen

Technische Daten 
des Einsteckschilds

■  TEMPERATURTOLERANZ: 
Höchsttemperatur 125 °C

■  MATERIAL: Polypropylen

■  MASSE: 164 mm x 50 mm

Laddertag®

Technische Daten

Das Laddertag®-System ist robust und zeichnet sich durch seine 
hohe Sichtbarkeit aus. Es zeigt die Leiterklasse, den Prüfzeitraum 
sowie den Fälligkeitstermin der nächsten Prüfung an und beinhaltet 
eine praktische Checklisten-Kurzanleitung zum Ausführen von 
Leiterprüfungen. 

Wegen dieser überzeugenden Vorteile wird das System weltweit 
von Tausenden führenden ISO-9000-zertiizierten Unternehmen 
eingesetzt.

Der Halter Das Einsteckschild
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 Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann helfen wir Ihnen gerne weiter!

Punktum

www.leymann.de


Leymann Punktum GmbH Tel. 0511 7805-0 Sitz der Gesellschaft: 

Lehmdamm 17 Fax 0511 7805-206 Langenhagen – AG Hannover HRB 60102 

30853 Langenhagen punktum@leymann.de Geschäftsführer: Manfried Leymann 

 www.leymann.de USt.-Id-Nr. DE 221247649 

FAX-Bestellung an 0511 7805-206    Firma / Stempel 

Leymann Punktum GmbH        

Lehmdamm 17        

30853 Langenhagen        

          

 

 
 

 

Ich möchte gerne folgende(n) Artikel bestellen: 
 

Bestelldaten:  

 

 

 

 
 

Artikel Menge Liefertermin 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

              Lieferadresse        Rechnungsadresse 
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Leymann Punktum GmbH        

Lehmdamm 17        

30853 Langenhagen        

          

 

 
 

 

Ich möchte gerne ein Angebot für folgende(n) Artikel: 

Angebotsnummer: _________________ 
 

Artikel Menge Liefertermin 

   

   

   

   

 

Ich interessiere mich für professionelle Kennzeichnungslösungen 
 

 

O Rufen Sie mich bitte an unter der Tel-Nr. ………………………………….. 

O um einen Vorführtermin für den ………..… Drucker zu vereinbaren 

O um Details meines Anwendungsfalls zu besprechen 

O um einen allgemeinen Beratungstermin zu vereinbaren 

 
 

O Ich interessiere mich besonders für 

 O Draht- und Kabelkennzeichnung  

 O Schaltschrank-Kennzeichnung 

 O Bauteil- und Leiterplatten-Kennzeichnung 

  O Schrumpfschlauch-Kennzeichnung 

 O Panel- und Serverschrank-Kennzeichnung 

  O Handbeschriftung / Laserdruckerbeschriftung  

 O Dauerhafte Kennzeichnung im Außenbereich  

O …………………………………………………………………….  
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