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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

aus wegweisend wird in diesem Jahr signsafety®!

Wir heißen Sie daher 
herzlich willkommen bei signsafety® � 
Ihrer neuen Marke für alles rund um das Thema 
(Sicherheits-)Kennzeichnung.

Überzeugen Sie sich vom umfassenden Produkt-
sortiment aus den drei Themenbereichen von signsafety®, 
welches Sie im diesem Katalog vorfinden.

Entdecken Sie einige Neuheiten von SignSystems®, 
die es Ihnen noch einfacher machen, die richtige 
Gebäudekennzeichnung für Sie zu finden.

Zudem stehen Ihnen im Kapitel SafetyMarking® insge-
samt mehr als 10.000 Standardprodukte für alle Bereiche 
der industriellen und gewerblichen Kennzeichnung zur 
Verfügung. 

Alle Produkte entsprechen hierbei den nationalen 
und internationalen Normen oder haben sich 
in der jahrelangen betrieblichen Praxis bewährt. 
Im aktuellen Katalog finden Sie daher beispielsweise
alle aktuellen Sicherheitszeichen zur Sicherheits-
kennzeichnung am Arbeitsplatz nach ASR A 1.3, 
DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2.

Darüber hinausgehende, individuelle Wünsche sind 
selbstverständlich ebenfalls umsetzbar. Im umfassend 
neu gestalteten Kapitel SignPlus® finden Sie für alle 
individuellen Anforderungen die passende Lösung. 

Mit signsafety® sind Ihrer Kennzeichnung somit keine 
Grenzen gesetzt! Gerne beraten wir Sie auch telefonisch 
und persönlich � unsere Kontaktdaten finden Sie auf 
der Rückseite dieses Kataloges.

ISO 7010
Europa hat zugestimmt!

Neue Normen in Sachen
Sicherheitskennzeichnung

sind verabschiedet!
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' by signsafety®

signsafetyfi, SafetyMarkingfi, SignPlusfi, 
SignSystemsfi und SafetyConsultfi sind 
in vielen Ländern geschützte Trademarks 
in unserem Unternehmensverbund. 

Nachdruck, Vervielfältigung und Übernahme 
von Kataloginhalten in eCommerce-Plattformen, 
auch auszugsweise, ist nicht gestattet. 

˜nderungen des Inhaltes und der Produkte 
während der Laufzeit des Kataloges sind 
ausdrücklich vorbehalten.
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Produktbeschreibung 
siehe Seite 130

ab 3,60
 per Bogen

Alle Norm-Produkte immer aktuell
Wir liefern Ihnen ausschließlich Produkte, die den neuesten 
gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen. 
Bei einer ˜nderung von Texten oder Symbolen während 
der Kataloglaufzeit reagieren wir sofort!

Kaufen ohne Risiko bei signsafetyfi

30 Tage Rü ckgaberecht.
Gefällt Ihnen der Artikel nicht, ist es die falsche Größe oder Farbe? 
Dann geben Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurü ck.

signsafetyfi-Fachberatung
Haben Sie Fragen zur richtigen Kennzeichnung, 
zu unseren Produkten, wü nschen Sie ein fü r Ihren 
Bedarf kalkuliertes Angebot oder ein kostenloses 
Muster?
Rufen Sie gleich an! 

Erstklassiger Service fü r Ihre perfekte Kennzeichnung

2

Preise für  GRÖSSERE 
ABNAHMEMENGEN 
auf Anfrage

Kennzeichnungen
ÈSafetyMarking®
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Materialbeschreibung

11.  Aluminium, geprägt, 
 mit kratzfester Einbrennlackierung
 Ein Spezialprodukt, das trotz seines günstigen  
 Preises Ihren Anforderungen einer dauerhaften   
 Kennzeichnung im Innen- und Außeneinsatz  
 gerecht wird.

12.   Aluminium, geprägt, 
 Ober� äche retrore� ektierend beschichtet
 Für Spezialanwendungen im Innen- oder 
 Außenbereich.

21.   Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
 Einsatz im Innen- oder Außenbereich möglich.  
 Verklebung auf allen glatten, fettfreien und  
 staubfreien Flächen.

25.    Sicherheitsfolie/Dokumentenfolie, selbst- 
 zerstörend bei Ablöseversuchen 
 Einsatz vorwiegend im Innenbereich für alle  
 Prüf- oder Kontrollaufkleber, die fälschungs- 
 sicher angebracht werden müssen.

26.    Folie, selbstklebend, retrore� ektierend (3M�)
 Für Spezialanwendungen im Innen- oder 
 Außenbereich.

27.    Folie, selbstklebend, retrore� ektierend 
 Mit spezi� schem Rückstrahlwert RA2
 nach DIN 67520.

28.    Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
 Ober� äche silbermatt, mit stark haftendem  
 Kleber ausgestattet. Diese Folie wird über- 
 wiegend für Typen- oder Leistungsschilder  
 eingesetzt und kann nachträglich beschriftet  
 werden.

29.     Polyesterfolie (PET) , selbstklebend
Extrem wärmebeständig (bis 130 °C) für  
den Dauereinsatz bei heißen Grund� ächen. 
Lieferung überwiegend als Endlosrolle. 
Druckbild durch Laminat gegen mechanische  
Beanspruchungen geschützt.

30.    Folienetiketten, selbstklebend, 
 auf Bogen angestanzt
 Ausführung wie Typ 210 oder 250.

31.     Folienetiketten, selbstklebend, auf Rolle
Ausführung wie Typ 210.

32.    Etiketten aus Spezialpapier, selbstklebend,  
 auf Rolle
 Für Spezialanwendungen innerhalb der 
 Verpackungskennzeichnung. Nicht für einen  
 dauerhaften Außeneinsatz geeignet.

33.   Folie, selbstklebend, retrore� ektierend 
Mit spezi� schem Rückstrahlwert RA2 
nach DIN 67520. Extrem haftender Klebstoff.

35.  PE- oder PP-Folie, 
 umweltschonend, selbstklebend

36.  Magnetfolie für metallische Grund� ächen
 Selbsthaftende, magnetisierte Folie für 
 glatte Flächen auf Fahrzeugen oder für 
 Spezialanwendungen.

41. Kunststoff (Polystyrol)
 Bedingt witterungsbeständig, nicht UV-stabil.

42.  Kunststoff, PVC light, 0,4 bis 0,5 mm stark
 Spezialkunststoff für Türkennzeichnungen  
 vorwiegend im Innenbereich (je nach Artikel  
 rückseitig selbstklebend ausgerüstet).

43.  Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
 Extrem schlagzäh, UV-beständig, 
 für dauerhafte Kennzeichnungen.

45.   Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte)
2,0 bis 10,0 mm
Spezialkunststoff mit feinstrukturierter 
Ober� äche für den Innen- und Außeneinsatz. 
Geringes Gewicht, schwer ent� ammbar, feuch-
tigkeitsbeständig. 

46.   Acrylglas (Plexiglasfi)
Absolut farblos und klar. Bruchfest, witte-
rungs- und alterungsbeständig. Qualitativ 
hochwertige Ober� äche, gegen verdünnte 
Säuren und Alkalien gut beständig. Nach DIN 
4102 als B2 eingestuft, mit geringer Rauchent-
wicklung.

50.   Aluminium-Verbundmaterial
Das stabile Material besteht aus zwei  dünnen 
Aluminiumplatten, zwischen denen sich ein 
harter Kunststoffkern be� ndet, dadurch leich-
ter als Aluminium-Vollmaterial; für den Außen-
einsatz geeignet.

51.   Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
 Ober� äche bedruckt oder als Verstärkungs-
 material für selbstklebende Schilder.

52.  Aluminium, polyesterbeschichtet, 
 2,0 mm stark 
 Bedruckt oder mit Hochleistungsfolie 
 beschriftet. Extrem beständig für dauerhafte 
 Beschriftungen im Außeneinsatz.

53.   Aluminium in StVO-Ausführung, 
mit RAL-Gütezeichen
Mit retrore� ektierender Folie ausgerüstet,
spezi� scher Rückstrahlwert RA1 n. DIN 67520.

54.   Aluminium, retrore� ektierend, Typ RA1
Witterungsbeständig für den Außeneinsatz. Mit 
retrore� ektierender Folie nach DIN 67520 RA1 
ausgerüstet.

56.   Aluminium
Mit retrore� ektierender Folie ausgerüstet,
spezi� scher Rückstrahlwert RA1 n. DIN 67520.

57.   Aluminium
Mit retrore� ektierender Folie ausgerüstet,
spezi� scher Rückstrahlwert RA2 oder RA3 
nach DIN 67520.

58.  AluMetalls, Ober� äche eloxiert 
 Typen- und Leistungsschilder aus 
 eloxiertem Aluminium mit versiegelter 
 Ober� äche. Die Schilder können nachträglich  
 durch Gravur oder mit Stahlschlagstempeln 
 beschriftet werden.

62.   Stahlblech, feuerverzinkt 
Mit retrore� ektierender Folie ausgerüstet,
spezi� scher Rückstrahlwert RA1 n. DIN 67520.
Einsatz für Spezialanwendungen an 
Fahrzeugen. Extrem robuste Ausführung 
für eine hohe Beanspruchung.

64.   Stahlblech, feuerverzinkt, 
für StVO und GGVS
Einsatz für Spezialanwendung an Transport-
fahrzeugen.

70.   Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Ein-
scheibensicherheitsglas nach DIN EN12150-1.

80.   Formalon-/Thermograv-
Mehrschichtmaterial
Für Spezialkennzeichnungen im Haus- 
oder Anlagenbereich. Materialeigenschaften  
� nden Sie am Produkt.

90.  Spezialprodukt (Beschreibung am Artikel) 
 Unter diesem Schlüssel be� ndet sich 
 ein Materialmix für diverse Produkte. 
 Beschreibungen werden im Produkttext 
 ausgewiesen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unser Sortiment umfasst mehr als 10.000 

Standardprodukte in unterschiedlichen Material-

ausführungen für diverse Einsatzgebiete. Zur 

schnelleren Auswahl des von Ihnen gewünschten 

Artikels � nden Sie am Fuß einer jeden Doppelseite 

eine Material-Kurzinfo. Im Kapitel �Sicherheits-

kennzeichnung� wurden langnachleuchtende 

EverGlowfi-Produkte aufgrund des erhöhten 

Sicherheitswertes für Ihr Unternehmen besonders 

herausgestellt. 

Um EverGlowfi-Produkte sofort erkennen zu 

können, sind alle Ausführungen in den Preis-

tabellen �leuchtend gelb� unterlegt. Die ersten 

zwei Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt stehen 

für die Materialbeschreibung (z.B. Artikel-Nr. 15.0011), 

die Sie in ausführlicher Form hier � nden � oder als 

Kurzinfo im Fuß jeder Doppelseite. 

ÈSafetyMarking®



Materialbeschreibungen
Material-
Nummer:

Beschreibung: Materialstärke:
in mm

Witterungs-
beständig:

Temperatur-
beständig: in °C

Nachträglich
beschriftbar

15. Aluminium, langnachleuchtend, HI 150 0,20 � 1,50 bedingt � 30 bis + 135 --
16. Aluminium, langnachleuchtend, M 0,20 � 0,56 bedingt � 30 bis + 135 --
17. Aluminium, langnachleuchtend, HI 300 0,20 � 0,56 bedingt � 30 bis + 135 --
38. Folie, langnachleuchtend, HI 150 0,10 nein � 30 bis + 120* --
11. Aluminium geprägt 0,40 � 0,80 ja � 40 bis + 160 --
12. Aluminium geprägt, retroreflektierend 0,60 � 0,80 ja � 40 bis + 120 --
21. Weich-PVC-Folie 0,10 ja � 30 bis +  70 ja
25. Sicherheitsfolie 0,25 bedingt � 30 bis +  70 ja
26. Folie retroreflektierend 0,18 ja � 30 bis +  40 --
27. Folie retroreflektierend, Typ RA2 0,28 ja � 30 bis +  40 --
28. Aluminiumfolie 0,05 ja � 30 bis + 130 ja
29. Polyesterfolie (PET) 0,05 ja � 40 bis + 130 --
30. Folienetiketten auf Bogen 0,10 ja � 30 bis +  70 ja
31. Folienetiketten auf Rolle 0,10 ja � 30 bis +  70 ja
32. Etiketten aus Spezialpapier 0,08 kurzzeitig � 20 bis +  70 ja
33. Folie retroreflektierend, Typ RA2, extrem haftend 0,28 ja � 30 bis +  40 --
35. PE- oder PP-Folie 0,10 ja � 30 bis +  70 ja
36. Magnetfolie 0,80 ja � 30 bis +  60 ja
41. Kunststoff (Polystyrol) 1,00 � 2,00 bedingt � 20 bis +  80 ja
42. Kunststoff (PVC light) 0,40 bedingt � 20 bis +  80 ja
43. Kunststoff (Hart-PVC) 1,00 � 2,00 ja � 20 bis + 120 ja
45. Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte) 3,00 � 10,00 ja � 30 bis +  50 ja
46. Acrylglas (Plexiglas) 3,00 - 10,00 ja � 20 bis +  70 --
50. Aluminium-Verbundmaterial (Dibond) 2,00 - 3,00 ja � 50 bis +  80 ja
51. Aluminium hart 0,56 � 1,00 ja � 40 bis + 120 ja
52. Aluminium, polyesterbeschichtet 2,00 ja � 40 bis + 160 --
53. Aluminium, retroreflektierend, Typ RA1/C, in StVO-Ausführung 2,00 ja � 40 bis + 120 --
54. Aluminium, retroreflektierend, Typ RA1/A 1,00 � 2,00 ja � 40 bis + 120 ja
56. Aluminium, retroreflektierend, Typ RA1 1,50 ja � 40 bis + 120 --
57. Aluminium, retroreflektierend, Typ RA2/C oder RA3/C 1,50 ja � 40 bis + 120 --
58. AluMetalls, eloxiert 0,50 � 1,00 ja � 40 bis + 120 ja
62. Stahlblech, feuerverzinkt, retroreflektierend, Typ RA1 2,00 ja � 40 bis + 120 --
64. Stahlblech, feuerverzinkt, für StVO und GGVS 2,00 ja � 40 bis + 120 --
70. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8,00 ja � 20 bis +  70 --

Die ersten zwei Ziffern der Bestell-Nr. vor dem Punkt stehen für eine 
detailgenaue Materialbeschreibung.

Kennzeichnungen
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Materialbeschreibung

*in aufgeklebtem Zustand

fi

signsafety®õõõ

Langnachleuchtende Schilder 
und Sicherheitsleitsysteme

15. EverGlowfi HI 150 Alu
�  Aluminium, 0,2 mm � 1,50 mm mm stark
�  langnachleuchtend beschichtet
�  Leuchtdichte (150/22,5/2100)

17. EverGlowfi HI 300 Alu
�  Aluminium, 0,2 mm bzw. 0,56 mm stark
�  langnachleuchtend beschichtet
�  Leuchtdichte (300/45/4100)

38. EverGlowfi HI 150 Folien-Produkte
�  hochwertige Selbstklebefolie, 0,1 mm stark
�  langnachleuchtend beschichtet
�  Leuchtdichte (150/22,5/2100)

Cxx. Ausführung in Color-Qualität 
�  die Kombination von Tageslicht� uoreszenz und

Nachleuchten ist eine ideale Synthese für 
Sicherheitsmarkierungen auf höchstem Niveau. 

�  Sie erkennen EverGlow C Produkte am Zusatz 
�C�vor der Artikelnummer, z.B. �C15.7501�

 TLxx. Ausführung in TripleLoading-Qualität 
�  (z.B. TL 17.7540) 3-fach schnellere Au� adung! 
�  ideal in Bereichen mit wenig Licht

Alle EverGlow-Produkte 
erkennen Sie an diesem Zeichen.

Weitere Informationen zu langnachleuchtender 
Rettungswegkennzeichnung ab Seite 26.
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Vorschriften und Normen

ServiceSS
Bezugsquellen: 

Berufsgenossenschaftliche
Vorschriften- und Regelwerke
Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
Tel.: 02 21 / 9 43 73-0
Fax: 02 21 / 9 43 73-6 03
www.heymanns.com

 

DIN-Normen
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel.:   0 30 / 26 01-22 60
Fax:   0 30 / 26 01-12 60
www.beuth.de

 

VDE-Bestimmungen
VDE Verlag GmbH
Bismarckstraße 33
10625 Berlin
Tel.: 0 30 / 34 80 01-0
Fax: 0 30 / 3 41 70 93 
www.vde-verlag.de

Sie � nden hier die wichtigsten Vorschriften und Normen zur 
Sicherheits- und Verkehrskennzeichnung mit einem Verweis auf 
die Seiten, auf denen Sie Produkte zu diesen Publikationen � nden. 

Wir beliefern Sie immer nach den aktuell gültigen Standards und 
passen unser Produktprogramm diesbezüglich laufend an.

Kategorie: Kürzel: Titel: Seite:
Gesetze JuSchG Jugendschutzgesetz 106
Verordnungen GefStoffV Gefahrstoffverordnung 112-117

GGVSE Gefahrgutverordnung Straße 
und Eisenbahn

152-153, 196 

ADR Europäisches Übereinkommen 
über die Beförderung gefähr-
licher Güter auf der Straße

152-153, 196, 
200

RID Ordnung für die internationale 
Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter

152-153, 200

IATA / ICAO Dangerous Goods Regulation 
50th edition

152-153

StVO Straßenverkehrsordnung 199, 202-205
StVZO Straßenverkehrszulassungs-

ordnung
199

GHS / CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen

114-117

Arbeitsstätten-
regel

ASR A1.3 Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz-
kennzeichnung

9-13, 34-35, 
38-41, 55-62, 
67-71, 77-86, 
89-90, 93, 102-
103, 190, 193

ASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung,
optische Leitsysteme

26-33

BG-
Vorschriften:

BGV A8 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung 
am Arbeitsplatz

14, 42-43

BGV D6 Krane 105
BG-
Informationen:

BGI 510 Anleitung zur Ersten Hilfe 
bei Unfällen

37, 104

BGI 600 Auswahl und Betrieb orts-
veränderlicher elektrischer 
Betriebsmittel nach Einsatz-
bedingungen

101

BGI 622 Belastungstabellen für 
Anschlagmittel aus Rundstahl-
ketten, Stahldrahtseilen, 
Rundschlingen, Chemiefaserhe-
bebändern, Chemiefaserseilen 
und Naturfaserseilen

106

Normen: DIN 2403 Kennzeichnung von Rohrleitun-
gen nach dem Durchflussstoff

120-121, 
124-125

DIN 2404 Kennfarben für Heizungs-
rohrleitungen

121

DIN 4066 Hinweisschilder für die 
Feuerwehr

44-49

DIN 4844-2 Graphische Symbole 
� Sicherheitsfarben und 
Sicherheitszeichen � 
Teil 2: Registrierte Sicherheits-
zeichen

13, 35, 57-58, 
60, 62-63, 71, 
79, 86, 190

DIN 6171-1 Aufsichtfarben für Verkehrs-
zeichen und Verkehrsein-
richtungen � Teil 1: Farb-
bereiche bei Beleuchtung mit 
Tageslicht

198-199

DIN 11030 Landmaschinen und Traktoren 
� Kenntlichmachung von 
Anbaugeräten und angehängten 
Arbeitsgeräten � Warntafel und 
Warnfolie

199

DIN 14096-1 Brandschutzordnung � Teil 1: 
Allgemeines und Teil A 
(Aushang); Regeln für das 
Erstellen und das Aushängen

50

DIN 14461-1 Feuerlösch-Schlauchanschluss-
einrichtungen Teil 1 Wandhy-
drant mit formstabilem Schlauch

51

DIN 14623 Orientierungsschilder für 
automatische Brandmelder

51

DIN 25430 Sicherheitskennzeichnung 
im Strahlenschutz

79, 103

DIN 30710 Sicherheitskennzeichnung 
von Fahrzeugen und Geräten

199

Kategorie: Kürzel: Titel: Seite:
Normen: DIN 33450 Grafisches Symbol zum Hinweis 

auf Beobachtung mit optisch-
elektronischen Einrichtungen 
(Video-Infozeichen)

232

DIN 58956-10 Medizinische Mikrobiologie; 
Medizinisch-mikrobiologische 
Laboratorien, Sicherheits-
kennzeichnung                     

80

DIN 67510-4 Langnachleuchtende 
Pigmente und Produkte Teil 4 � 
Produkte für langnachleuchten-
de Sicherheitsleitsysteme; 
Markierungen und Kennzeich-
nungen

9-15, 28-45, 
48, 50, 56-57

DIN 67520 Retroreflektierende Materialien 
zur Verkehrssicherung; 
Lichttechnische Mindest-
anforderungen an Reflexstoffe

198-199

DIN EN 179 Schlösser und Baubeschläge - 
Notausgangsverschlüsse mit 
Drücker oder Stoßplatte für 
Türen in Rettungswegen - 
Anforderungen und Prüfverfahren

16

DIN EN 1838 Angewandte Lichttechnik � 
Notbeleuchtung

22-25

DIN EN 60445 Grund- und Sicherheitsregeln
für die Mensch-Maschine-
Schnittstelle � Kennzeichnung 
von Anschlüssen elektrischer 
Betriebsmittel und angeschlos-
senen Leiterenden und Leitern

100-101

DIN EN 
60598-1,
VDE 071-1

Leuchten 
Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen und Prüfungen                             

22-25

DIN EN 
60598-2-22,
VDE 0711
Teil 2-22 

Leuchten 
Teil 2-22: Besondere 
Anforderungen � Leuchten für 
Notbeleuchtung                             

22-25

DIN VDE 
0132; 
VDE 0132

Brandbekämpfung und 
technische Hilfeleistung im 
Bereich elektrischer Anlagen

105

DIN EN ISO 
7010

Graphische Symbole � Sicher-
heitsfarben und Sicherheits-
zeichen � Registrierte 
Sicherheitszeichen
(ISO 7010:2011); Deutsche 
Fassung EN ISO 7010:2012

9-13, 34-35, 
39-41, 54-62, 
66-72, 76-86, 
88-90, 93, 
102-103, 193

DIN ISO 
3864-1

Graphische Symbole 
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Rettungs-, Brandschutz-,
Hinweis- und Zusatzzeichen

Seitenlänge: 
b x a in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

10,0 x 10,0 10
20,0 x 10,0 10
15,0 x 15,0 15
30,0 x 15,0 15
20,0 x 20,0 20
40,0 x 20,0 20
25,0 x 25,0 25
30,0 x 30,0 30

Warnzeichen

Seitenlänge:
in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

 5,0  1
10,0  3
20,0  6
31,5 10
40,0 12

Verbots� und Gebotszeichen

Durchmesser:
in cm

Max. Erkennungsweite:
in m

 5,0  2
10,0  4
20,0  8
31,5 12
40,0 16

Maximale Erkennungsweiten von Vorzugsgrößen

Sicherheitsfarbe      Kontrastfarbe Farbe des
Bildzeichens

Verbotszeichen
DIN 5381 rot
RAL 3001 signalrot

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Brandschutzzeichen
DIN 5381 rot
RAL 3001 signalrot

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

Warnzeichen
DIN 5381 gelb
RAL 1003 signalgelb

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Rettungszeichen
DIN 5381 grün
RAL 6032 signalgrün

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 schwarz
RAL 9004
signalschwarz

Gebotszeichen
Hinweiszeichen
DIN 5381 blau
RAL 5005 signalblau

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

DIN 5381 weiß
RAL 9003
signalweiß

Form und 
Sicherheitsfarbe

Bedeutung
oder Aufgabe

Anwendungsbeispiele

Halt
Verbot

Notausschalteinrichtungen, 
Verbotszeichen

Brandschutz Brandschutzzeichen

Warnung
Vorsicht!
Mögliche Gefahr

Hinweis auf Gefahren 
(Feuer, Explosion, Strahlen usw.), 
Kennzeichnung von Schwellen, gefähr-
lichen Durchlässen und Hindernissen

Gefahrlosigkeit
Rettung
Erste Hilfe

Kennzeichnung von Rettungswegen 
und Notausgängen, 
Rettungsduschen, 
Erste Hilfe- und Rettungsstationen

Gebot Besonderes Verhalten oder 
Tätigkeit, z.B. Verp� ichtung zum Tra-
gen einer persönlichen Schutzausrü-
stung; HinweiszeichenHinweis

Kennzeichnungen

7

Sicherheitskennzeichnung
am Arbeitsplatz

Formen und FarbenFF

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und 
unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und 
Sachverhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.

Bedeutung der Sicherheitsfarben gemäß ASR A1.3 und 
DIN ISO 3864-1.

Zur Sicherheit wurden Farben gewählt, die eine optimale Kontras-
tierung bieten und bedeutende psychologische Eigenschaften haben.

Die Sicherheitsfarbe vermittelt Gefahr, Gebote und Verbote oder 
auch Gefahrlosigkeit und Hilfe. Die Signalwirkung der Farbgebung 
wird unterstützt durch die Wahl bestimmter geometrischer Formen 
für bestimmte Bedeutungen.

Erst in der Kombination von geometrischer Form� und Sicherheits-
farbe � zusammen mit dem Bildzeichen � entsteht das in seiner 
Aussage unverwechselbare und damit eindeutige Sicherheitszeichen.

Bezeichnung der Farben nach DIN 5381 und RAL

signsafety®õõõ
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Mit Übernahme der internationalen Norm ISO 7010 
�Graphical symbols  � Safety colours and safety signs� 
(2011-06 ) zur europäischen Norm EN ISO 7010 (2012-08) 
sind die international abgestimmten Sicherheitszeichen 
in Europa angekommen. Die unmittelbare Übernahme ins 
deutsche Normenwerk in Form der DIN EN ISO 7010 
(2012-10) dokumentiert die hohe Bedeutung dieses 
Themas.

Weitere ergänzende Sicherheitszeichen enthält die 
DIN 4844-2 (2012-12). Die für die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten 
maßgebliche technische Regel für Arbeitsstätten 
(ASR A1.3) ist Anfang 2013 erschienen. 
Die für die ASR A1.3 relevanten Sicherheitszeichen 
wurden aus der DIN EN ISO 7010 und der DIN 4844-2
in die ASR A1.3 übernommen.

Somit hat sich in Deutschland ein neuer Kennzeichnungs-
standard etabliert. In diesem Katalog � nden Sie alle 
bereits in Deutschland übernommenen, international 
abgestimmten Sicherheitszeichen zur Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz.

Basisregel und -normen zur Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz.

ASR A1.3

Technische Regel für Arbeitsstätten  
�Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung�   
die überarbeitete Fassung der ASR A1.3 ist Anfang 
2013 erschienen       

DIN EN7010:2012

Graphische Symbole 
� Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen �
Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011)
Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012
Ausgabedatum: 2012-10

DIN 4844-2:2012

Graphische Symbole 
� Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen � 
Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen         
Ausgabedatum: 2010-12
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Material: Die ersten zwei Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung. Weitere Infos auf den Seiten 4 und 5.
15. Alu, langnachleuchtend, High-Intensity (150) 38. Folie, langnachleuchtend, High-Intensity (150)

Neue Sicherheitszeichen für Europa!
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ServiceServiceSS

Achtung!
Die in diesem Katalog angegebenen Registrier-
nummern für Sicherheitszeichen folgen den 
international und national abgestimmten Registrier-
nummern der DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2.
Dies gilt auch für die Registriernummern der über-
arbeiteten Fassung der ASR A1.3. 

Immer richtig informiert:

Haben Sie Fragen zu den neuen Normen 

und Symbolen? Rufen Sie uns an, wir 

nehmen uns gerne Zeit für Sie und helfen 

Ihnen, die richtige Kennzeichnung für 

Ihren Betrieb zu � nden. 

Unser Service-Team freut sich auf Sie!

ÈSafetyMarking®
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Langnachleuchtende 
Sicherheitskennzeichnung
EverGlow Produkte erfüllen  die 
Anforderungen der DIN 67510-4  
und eignen sich zur Sicherheits-
kennzeichnung nach ASR A1.3.

Dieses Symbol in den Tabellenköpfen steht 
für langnachleuchtende Kennzeichnungen.

Hohe Leuchtdichtewerte
Ein Plus für Ihre Sicherheit

+
EverGlow HI 150 Alu und Folie
150/22,5 entspricht Klasse C nach DIN 67510-4.
(Angaben beziehen sich auf den 10- und 60-Minutenwert in mcd/m†, 
Herstellermessung nach DIN 67510-1)

+

Die Schilderserie bietet den Vorteil, mit 4 Symbolen 
alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen.
Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit 
einem Richtungspfeil zu kombinieren.

Anwendungsbeispiele:

i  ASR A1.3 E001
DIN EN ISO 7010 E001

Rettungsweg � Notausgang links
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR

1 10 25 50
15,0 x 15,0 Folie HI 38.0031 5,15 4,95 4,60 4,35
15,0 x 15,0 Alu HI 15.0031 7,50 6,65 6,05 5,65
20,0 x 20,0 Folie HI 38.0032 6,95 6,60 6,20 5,50
20,0 x 20,0 Alu HI 15.0032 8,50 7,60 7,05 6,80

Mengenrabatt !

i
DI

Rettungsweg � Notausga

elele:e:sbeispipiee

20,0 x 20,0 Alu HI 15.0

i  ASR A1.3 E002
DIN EN ISO 7010 E002

Rettungsweg � Notausgang rechts
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR

1 10 25 50
15,0 x 15,0 Folie HI 38.0029 5,15 4,95 4,60 4,35
15,0 x 15,0 Alu HI 15.0029 7,50 6,65 6,05 5,65
20,0 x 20,0 Folie HI 38.0030 6,95 6,60 6,20 5,50
20,0 x 20,0 Alu HI 15.0030 8,50 7,60 7,05 6,80

Mengenrabatt !

Richtungspfeil gerade
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR

1 10 25 50
15,0 x 15,0 Folie HI 38.0055 5,15 4,95 4,60 4,35
15,0 x 15,0 Alu HI 15.0055 7,50 6,65 6,05 5,65
20,0 x 20,0 Folie HI 38.0056 6,95 6,60 6,20 5,50
20,0 x 20,0 Alu HI 15.0056 8,50 7,60 7,05 6,80

Mengenrabatt !

20,0 x 20,0 Alu HI 15.0

Richtungspfeil gerade

Richtungspfeil schräg
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR

1 10 25 50
15,0 x 15,0 Folie HI 38.0090 5,15 4,95 4,60 4,35
15,0 x 15,0 Alu HI 15.0090 7,50 6,65 6,05 5,65
20,0 x 20,0 Folie HI 38.0091 6,95 6,60 6,20 5,50
20,0 x 20,0 Alu HI 15.0091 8,50 7,60 7,05 6,80

Mengenrabatt !

20,0 x 20,0 Alu HI 15.0

Richtungspfeil schräg

ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 Kennzeichnung Fluchtwege Kennzeichnungen
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ASR A 2.3 � Kennzeichnung von
Fluchtwegen, Notausstiegen usw.

Gemäß § 7 (1) der ASR A2.3  �Fluchtwege und Notaus-
gänge, Flucht- und Rettungsplan�  sind Fluchtwege, 
Notausgänge, Notausstiege, und Türen im Verlauf von 
Rettungswegen in Arbeitsstätten entsprechend der 
ASR A1.3 �Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung � zu kennzeichnen.  

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen 
durch Verwendung langnachleuchtender Materialien 
(z.B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Ret-
tungswegen einzusetzen, insofern in der Arbeitsstätte 
keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies 
ermöglicht die Erkennbarkeit der Rettungszeichen 
nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Die ASR A1.3 spiegelt die Mindestanforderungen der 
Richtlinie 92/58 EWG und enthält somit auch nur die 
wichtigsten Rettungszeichen zur Kennzeichnung in 
Arbeitsstätten.

Eine Übersicht aller international und national abge-
stimmten und registrierten Rettungszeichen zum 
Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung � nden Sie 
in der DIN EN ISO 7010 und der DIN 4844-2.

Unsere Empfehlung: 
Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vor-
schriften und Normen, zur Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen.

Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit 
den gleichen Symbolschildern. Die Verwendung von 
unterschiedlichen Symbolschildern für ein- und dieselbe 
Sicherheitsaussage kann zu Verwirrung und Irritationen 
mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.

kurz und knappk

Alle Preise zzgl. 
gesetzl. MwSt. signsafety®õõõ



Kennzeichnungen Kennzeichnung Fluchtwege
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ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material: Die ersten zwei Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung. Weitere Infos auf den Seiten 4 und 5.
15. Alu, langnachleuchtend, High-Intensity (150) 38. Folie, langnachleuchtend, High-Intensity (150)

i  ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Notausgang (links) mit Richtungspfeil abwärts
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.0084 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.0084 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.0085 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.0085 16,90 15,30 14,40 13,80
60,0 x 30,0 Alu HI 15.3028 44,70 42,70 40,40 38,20

Mengenrabatt !

i  ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen 

Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil abwärts
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.0069 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.0069 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.0079 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.0079 16,90 15,30 14,40 13,80
60,0 x 30,0 Alu HI 15.3027 44,70 42,70 40,40 38,20

Mengenrabatt !

i  ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Notausgang (links) mit Richtungspfeil aufwärts 
bzw. geradeaus
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.3025 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.3025 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.3026 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.3026 16,90 15,30 14,40 13,80

Mengenrabatt !

i  ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts 
bzw. geradeaus
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.3023 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.3023 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.3024 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.3024 16,90 15,30 14,40 13,80

Mengenrabatt !

i  ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Notausgang (links) mit Richtungspfeil links
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.0088 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.0088 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.0089 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.0089 16,90 15,30 14,40 13,80
60,0 x 30,0 Alu HI 15.3030 44,70 42,70 40,40 38,20

Mengenrabatt !

i  ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil rechts
Größe: 
B x H in cm

Material: Best.-Nr.: Preis: EUR
1 10 25 50

30,0 x 15,0 Folie HI 38.0086 9,15 8,50 7,95 6,85
30,0 x 15,0 Alu HI 15.0086 11,20 9,90 9,20 8,85
40,0 x 20,0 Folie HI 38.0087 14,90 13,30 12,70 11,30
40,0 x 20,0 Alu HI 15.0087 16,90 15,30 14,40 13,80
60,0 x 30,0 Alu HI 15.3029 44,70 42,70 40,40 38,20

Mengenrabatt !

i i

i ASR A1 3 E001 + Zusatzzeichen i ASR A1 3 E002 + Zusatzzeichen

È SafetyMarking®
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